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g Wadzki skrzyniowe niskie

* Systemowe wozki skrzyniowe wyposazone w niskie burty

¢ Duzy wybdr rodzajow wdozkéw, wymiardw, kot i akcesoriow pozwala na zbudowanie jednorodnego systemu
recznego transportu wewnetrznego

¢ Walory eksploatacyjne wdzkéw systemowych
¢ Hamulec centralny ¢ Znacznie skraca czas operacji transportowych

- pozwala na zahamowanie wdzka bedacego w ruchu np. dojezdzajgcego
do regatu

- umozliwia blokowanie kot niezaleznie od ich potozenia, bez utraty czasu
na ustawianie kot

* Ostona kot * Chroni stopy przed najechaniem
vARIOﬁt - eliminuje najczestszg przyczyne urazéw przy obstudze wézkow
- jest wymagana przez normy EU

* Kofa lekkobiezne e tatwiejsze przemieszczanie wdzka

- do 50% mniejsze opory przy wprowadzaniu wézka w ruch
- zatadowany wézek moze by¢ przesuwany przez osoby o mniejsze;j sile
fizycznej

¢ Warianty wykonania ¢ Lepsze dostosowanie wdzka do warunkow pracy

- 4 (podstawowe) rozmiary wozka w zaleznosci od gabarytow tadunku
- 4 rodzaje wypetnienia platformy dostosowane do tadunku

- 6 typow bieznika kot aby dobrac¢ odpowiednie do podfoza

- 4 warianty podwozia aby zapewnié¢ odpowiednia manewrowos¢

O0o0
bl

¢ Rama nos$na wozkéw wykonana z zamknietego profilu L o duzej nosnosci i sztywnosci
¢ Ptyta wypetniajgca wpuszczona w profil ramy co zabezpiecza przed uszkodzeniem krawedzi

¢ Elementy stalowe malowane proszkowo farbg o duzej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne

¢ Hamulec centralny do wézkéw skrzyniowych systemowych

¢ Wiaczanie hamulca ¢ Wytgczanie hamulca

Wézki oznaczone tym symbolem ‘ / ; | =

. ” ‘ = | = i / | 4/ ¢
sg standardowo wyposazone w g | 1 S ——+
centralny hamulec nozny =

- blokuje obrét oraz skret 2 kot

- dostepny dla két petnych z gumy . i iénieci
&pny PINyCh 2 gUMY - waczenie poprzez naciénigcie - zwolnienie poprzez uniesienie

szarej @125 mm 160 mm
¢2001 ? | @ | pedatu stopg pedatu
mm - blokowane sg obydwa kota
skretne
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¢ Ostona stopy Variofit ¢ Konstrukcja kota e Hamulec centralny
— 5 A

_- sterowany centralng dZzwignia

-'os’fo"ha 6 regulowanej wysokosci e
& Jwy == - blokujacy oba kota

- piasta zabezpieczona przed
wtdknami

¢ Mocowanie uchwytu (pataka) ¢ Mocowanie burt

N - burty demontowalne, przykrecane do patgka oraz stojakéw
- patak oraz stojaki burt osadzane w tulejach gorna krawedz burty zabezpieczona ceownikiem z blachy stalowej

W ramie ocynkowanej

- przykrecane solidng srubg

¢ Wypetnienie platformy fadunkowej

e Ptyta drewnopodobna MDF, ¢ Ptyta MDF pokryta blachg ¢ Plyta z tworzywa sztucznego
laminowana #15mm (Standard) ocynkowang #1,5mm (Opcja) #15mm (Opcja)

- gtadka powierzchnia

. érednia odpornogé na zamoczenia  * Placha stalowa ocynkowana na - montowana zami,a,st piyty MDF _
ptycie MDF - wysoka odpornos$¢ na zamoczenie
- wmontowana w rame wézka orazoleje i kwasy
- wyzsza odporno$¢ na zamoczenie  * dO stosowania wewnatrz
- do stosowania wewnatrz pomieszczen

pomieszczen
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e Ptyta ze sklejki antyposlizgowej
#15mm (Opcja)

- montowana zamiast ptyty MDF
- powierzchnia laminowana,
chropowata

- wysoka odpornos$¢ na zamoczenie

* Kota wdzkéw (warianty)
¢ Koto petne z bieznikiem z gumy

szarej termoplastycznej (Standard)

- felga poliamidowa

- tozysko kulkowe uszczelnione

- ostona przeciwwtdkienna

- cichobiezne

- duza nosnosc

- mate opory toczenia

- wysoka wytrzymatosé na zuzycie
- odporne na dziatanie substancji
chemicznych

- temperatura pracy -20°/+80°C

- twardosé 65°Shore

- niebrudzace

- uniwersalne zastosowanie

¢ Koto petne z bieznikiem z gumy
elastycznej (Opcja)

gumowym (Opcja)

www.zaopatrzenie.com.pl

¢ Koto pneumatyczne z bieznikiem e Koto petne z bieznikiem

poliamidowym (nylon) (Opcja)

- felga poliamidowa

- tozysko kulkowe uszczelnione

- gtosniejsze od két gumowych i
poliuretanowych

- duza nosnos¢

- bardzo mate opory toczenia

- odporne na $cieranie

- wysoka odpornos¢ na dziatanie
substancji chemicznych

- temperatura pracy -40°/+90°C
- twardos¢ 75°Shore

- niebrudzace

- do gtadkiego podtoza, mokrego lub
zanieczyszczonego chemicznie

- felga stalowa

- tozysko wateczkowe

- czarne (@ 230 200 mm) albo szare
(@ 150 mm)

- cichobiezne

- mata nosnosc

- wysoki komfort toczenia

- temperatura pracy -10°/+30°C

- na nieréwne podtoze, poza
magazynem

¢ Koto petne ESD-antystatyczne e Koto petne z bieznikiem

poliuretanowym (Opcja)
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- felga aluminiowa

- tozysko kulkowe uszczelnione
- ostona przeciwwtdkienna

- cichobiezne

- duza nosnosc

- znikome opory toczenia

- ostona chronigcg stopy

- wysoka wytrzymatos¢ na zuzycie
- temperatura pracy -20°/+80°C
- twardos¢ 72°Shore

- do nieréwnego podtoza

¢ Uktad két w wézkach (warianty)

- bieznik z gumy przewodzacej

- felga poliamidowa

- tozysko kulkowe uszczelnione
- cichobiezne

- ostona przeciwwtdkienna

- duza nosnosé

- mate opory toczenia

- ostona chronigcg stopy

- wysoka wytrzymatosé na zuzycie
- temperatura pracy -20°/+80°C
- twardos¢ 65°Shore

- niebrudzace

- stosowane do wézkéw ESD

» 2 kota state i 1 koto

e 2 kota obrotowe i 2 kota ¢ 4 kota obrotowe
state (Standard)

(Opcja)

- dobre trzymanie

. . zwrotnosé - dobre utrzymanie
kierunku jazdy na wprost . . .
. - utrudnione kierunku jazdy na wprost
- utrudnione L . S
. ., utrzymanie kierunku - niestabilnos¢ przy
manewrowanie w waskich . S .
jazdy na wprost nierébwnomiernym
korytarzach

- bardzo duza

- do stosowania w

obrotowe (Opcja)

- duza zwrotnosé

waskich korytarzach

¢ Akcesoria do wozkéw platformowych systemowych

¢ Tabliczka-podktadka do pisania

¢ Rolka odbojowa do wdzkow

zatadunku przodu wdzka

www.zaopatrzenie.com.pl

- felga aluminiowa

- tozysko kulkowe uszczelnione

- ostona przeciwwitdékienna

- duza nosnosc

- cichobiezne

- znikomy opér toczenia

- ostona chronigca stopy

- bardzo wysoka wytrzymatos¢ na
Scieranie

- odporne na przeciecie

- twardos$¢ 92°Shore

- niebrudzgce- zalecane na ostrych
podtozach (opitki, kraty Wema)

» 2 kota obrotowe i 2 kota
state w uktadzie rombu
(Opcja)

- kota state o wiekszej
$rednicy niz obrotowe

- bardzo duza zwrotnosé
(obrét w miejscu)

- dobre utrzymanie kierunku
jazdy na wprost

- niestabilnos$¢

e Listwa ochronna do wézkdow

platformowych systemowych platformowych systemowych

- dostepna dla formatéw A4 pionowo i A4 . wykonana z elastycznego
poziomo
- wykonana z ptyty drewnopodobnej MDF . \ontowana fabrycznie w
- wyposazona w klips i péteczke na
przybory

tworzywa sztucznego

naroznikach wozka

- wykonana z elastycznego tworzywa
sztucznego

- montowana fabrycznie w
naroznikach wdzka
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e Wtasciwosci i poswiadczenia

g Gwarqnc:.Ja

* o i
JMADEIN", : 5
" EUROPE ., lat

w o

. i |

Wodézek skrzyniowy 850x450mm, 400kg, burty petne

Wymiary platformy uzytkowe (dt. x szer. x wys): 850 x 450 x 255mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x szer.): 975h x 975 x 500mm

¢ Pojedynczy uchwyt rurowy stalowy, przykrecany e 4 burty o wys.200mm, demontowalne, wypetnienie z ptyty

wiorowej MDF e 2 kota obrotowe i 2 kofa state (standard) ¢ Kota skretne z ostonami zabezpieczajgcymi stopy
VARIOfit®

¢ Hamulec centralny EasyStop® blokujgcy 2 kota skretne (standard)

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF (standard)
- Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja)
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- Ptyta ze sklejki laminowanej, antyposlizgowa,
wodoodporna (opcja)
- Ptyta z tworzywa sztucznego (opcja)

Rodzaj kot: - Petne z gumy szarej @160x40mm (standard)
- Pneumatyczne #200 mm - fadowno$¢ 225kg (opcja)
- Poliamidowe @150 mm (opcja)

tadownos¢ wozka: 400kg
Ciezar wozka: 30,5kg
Kod produktu 04-080

5 Woézek skrzyniowy 850x450mm, 400kg, burty siatkowe

Wymiary platformy uzytkowe (dt. x szer. x wys): 850 x 450 x 255mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x szer.): 975h x 975 x 500mm

* Pojedynczy uchwyt rurowy stalowy, przykrecany e 4 burty o wys.200mm, demontowalne, wypetnienie z
siatki stalowej 50x50mm e 2 kota obrotowe i 2 kota state (standard) ¢ Kota skretne z ostonami
zabezpieczajgcymi stopy VARIOfit® ¢ Hamulec centralny EasyStop® blokujacy 2 kota skretne (standard)

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF (standard)
- Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja)
- Ptyta ze sklejki laminowanej, antyposlizgowa,
wodoodporna (opcja)
- Ptyta z tworzywa sztucznego (opcja)

Rodzaj kot: - Petne z gumy szarej @160x40mm (standard)
- Pneumatyczne (200 mm - tadownos¢ 225kg (opcja)
- Poliamidowe @150 mm (opcja)

tadownosc wadzka: 400kg
Ciezar wozka: 29,0kg
Kod produktu 04-081
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5 Woézek skrzyniowy 1000x550mm, 500kg, burty petne

Wymiary platformy uzytkowe (dt. x szer. x wys): 1000 x 550 x 295mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x szer.): 1015h x 1010 x 600mm

¢ Pojedynczy uchwyt rurowy stalowy, przykrecany e 4 burty o wys.200mm, demontowalne, wypetnienie z ptyty
widérowej MDF e 2 kota obrotowe i 2 kota state (standard) ¢ Kotfa skretne z ostonami zabezpieczajgcymi stopy
VARIOfit® ¢ Hamulec centralny EasyStop® blokujgcy 2 kota skretne (standard)

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF (standard)
- Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja)
- Ptyta ze sklejki laminowanej, antyposlizgowa,
wodoodporna (opcja)
- Ptyta z tworzywa sztucznego (opcja)

Rodzaj kot: - Petne z gumy szarej $200x40mm (standard)
- Pneumatyczne @230 mm - tadowno$¢ 390kg (opcja)
- Poliamidowe @200 mm (opcja)

tadownosc wdzka: 500kg
Ciezar wodzka: 35,0kg
Kod produktu 04-082

2 Wézek skrzyniowy 1000x550mm, 500kg, burty siatkowe
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Wymiary platformy uzytkowe (dt. x szer. x wys): 1000 x 550 x 295mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x szer.): 1015h x 1010 x 600mm

® Pojedynczy uchwyt rurowy stalowy, przykrecany e 4 burty o wys.200mm, demontowalne, wypetnienie z
siatki stalowej 50x50mm e 2 kota obrotowe i 2 kota state (standard) ¢ Kota skretne z ostonami
zabezpieczajgcymi stopy VARIOfit® ¢ Hamulec centralny EasyStop® blokujgcy 2 kota skretne (standard)

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF (standard)
- Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja)
- Ptyta ze sklejki laminowanej, antyposlizgowa,
wodoodporna (opcja)
- Ptyta z tworzywa sztucznego (opcja)

Rodzaj kot: - Petne z gumy szarej $200x40mm (standard)
- Pneumatyczne 3230 mm - tadownosé 390kg (opcja)
- Poliamidowe @200 mm (opcja)

tadownosc wadzka: 500kg
Ciezar wozka: 33,0kg
Kod produktu 04-083

5 Woézek skrzyniowy 1000x650mm, 500kg, burty petne

Wymiary platformy uzytkowe (dt. x szer. x wys): 1000 x 650 x 295mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x szer.): 1015h x 1125 x 700mm

¢ Pojedynczy uchwyt rurowy stalowy, przykrecany e 4 burty o wys.200mm, demontowalne, wypetnienie z ptyty
wiorowej MDF e 2 kota obrotowe i 2 kofa state (standard) ¢ Kota skretne z ostonami zabezpieczajgcymi stopy
VARIOfit® ¢ Hamulec centralny EasyStop® blokujgcy 2 kota skretne (standard)

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF (standard)
- Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja)
- Ptyta ze sklejki laminowanej, antyposlizgowa,
wodoodporna (opcja)
- Ptyta z tworzywa sztucznego (opcja)

Rodzaj kot: - Petne z gumy szarej @200x40mm (standard)
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- Pneumatyczne @230 mm - tadownos¢ 390kg (opcja)
- Poliamidowe @200 mm (opcja)

tadownosc wdzka: 500kg
Ciezar wodzka: 39,5kg
Kod produktu 04-084

= Wodzek skrzyniowy 1000x650mm, 500kg, burty siatkowe

Wymiary platformy uzytkowe (dt. x szer. x wys): 1000 x 650 x 295mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x szer.): 1015h x 1125 x 700mm

¢ Pojedynczy uchwyt rurowy stalowy, przykrecany e 4 burty o wys.200mm, demontowalne, wypetnienie z
siatki stalowej 50x50mm e 2 kota obrotowe i 2 kota state (standard) ¢ Kota skretne z ostonami
zabezpieczajgcymi stopy VARIOfit® ¢ Hamulec centralny EasyStop® blokujacy 2 kota skretne (standard)

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF (standard)
- Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja)
- Ptyta ze sklejki laminowanej, antyposlizgowa,
wodoodporna (opcja)
- Ptyta z tworzywa sztucznego (opcja)

Rodzaj kot: - Petne z gumy szarej #200x40mm (standard)
- Pneumatyczne @230 mm - tadownos¢ 390kg (opcja)
- Poliamidowe @200 mm (opcja)

tadownosc wozka: 500kg
Ciezar wodzka: 37,0kg
Kod produktu 04-085
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5 Woézek skrzyniowy 1200x750mm, 500kg, burty petne

Wymiary platformy uzytkowe (dt. x szer. x wys): 1200 x 750 x 295mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x szer.): 1015h x 1325 x 800mm

¢ Pojedynczy uchwyt rurowy stalowy, przykrecany e 4 burty o wys.200mm, demontowalne, wypetnienie z ptyty
widrowej MDF e 2 kota obrotowe i 2 kota state (standard) e Kotfa skretne z ostonami zabezpieczajgcymi stopy
VARIOfit® ¢ Hamulec centralny EasyStop® blokujgcy 2 kota skretne (standard)

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF (standard)
- Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja)
- Ptyta ze sklejki laminowanej, antyposlizgowa,
wodoodporna (opcja)
- Ptyta z tworzywa sztucznego (opcja)

Rodzaj kot: - Petne z gumy szarej @200x40mm (standard)
- Pneumatyczne @230 mm - tadowno$é 390kg (opcja)
- Poliamidowe @200 mm (opcja)

tadownos¢ wadzka: 500kg
Ciezar wozka: 45,5kg
Kod produktu 04-086

2 Wézek skrzyniowy 1000x650mm, 500kg, burty siatkowe
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Wymiary platformy uzytkowe (dt. x szer. x wys): 1200 x 750 x 295mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x szer.): 1015h x 1325 x 800mm

¢ Pojedynczy uchwyt rurowy stalowy, przykrecany e 4 burty o wys.200mm, demontowalne, wypetnienie z
siatki stalowej 50x50mm e 2 kota obrotowe i 2 kota state (standard) e Kota skretne z ostonami
zabezpieczajgcymi stopy VARIOfit® ¢ Hamulec centralny EasyStop® blokujacy 2 kota skretne (standard)

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF (standard)
- Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja)
- Ptyta ze sklejki laminowanej, antyposlizgowa,
wodoodporna (opcja)
- Ptyta z tworzywa sztucznego (opcja)

Rodzaj kot: - Petne z gumy szarej $200x40mm (standard)
- Pneumatyczne @230 mm - tadownos¢ 390kg (opcja)
- Poliamidowe @200 mm (opcja)

tadownos¢ wozka: 500kg
Ciezar wozka: 43,0kg
Kod produktu 04-087

5 Tabliczka do pisania A4 - pionowa

¢ Wykonana z ptyty laminowanej z uchwytem do papieru i pétka na przybory
* Przykrecana przy pomocy obejmy do uchwytu rurowego wdzka

Format papieru: A-4 (297 x 210mm), pionowy
Ciezar: 1,0kg
Kod produktu 04-001
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5 Tabliczka do pisania A4 - pozioma

¢ Wykonana z ptyty laminowanej z uchwytem do papieru i pétka na przybory
® Przykrecana przy pomocy obejmy do uchwytu rurowego wdzka

Format papieru: A-4 (297 x 210mm), poziomy
Ciezar: 1,3kg
Kod produktu 04-002

- Informacja o warunkach zakupu i dostawy

g

PZT PRYMAT Sp.j. Dziat Sprzedazy

@ 801 003 192 (Infolinia) @ 74 83118 82 694 486 552 % 74 661 41 16 (faks)
L] handel@prymat.com

WWWw.prymat.com
www.zaopatrzenie.com.pl
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