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5 Woézki platformowe z dyszlem

e Wazki platformowe z skretng przednig osig wyposazone w dyszel

* Przeznaczone do transportu recznego oraz zmechanizowanego, mogg by¢ taczone w zestawy

e Rama nosna wdzka monolityczna, spawana z zamknietego profilu stalowego L o duzej nosnosci i sztywnosci
¢ Ptyta platformy wpuszczona w profil ramy co zabezpiecza przed uszkodzeniem krawedzi

¢ Burty wdzka petne - z wypetnieniem ze sklejki lub azurowe - z rurek stalowych

¢ Elementy stalowe malowane proszkowo farbg o duzej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne

¢ Hamowanie wdzka platformowego

¢ Hamulec sterowany dyszlem
- pozycja 1 - kota zahamowane
- pozycja 2 - kota odbezpieczone
- pozycja 3 - kota zahamowane

- woézek z szafkg z szufladami i
schowkiem
- wyposazony w potke krétka

¢ Konstrukcja wozka platformowego z dyszlem

e Hamulec postojowy ¢ Osadzenie dyszla ¢ Elementy odblaskowe

- odblaski biate i czerwone osadzone w
ramie

- mechanizm dZwigniowy z
klockami
- blokujgcy oba kota przednie

- mechanizm przegubowy
- z regulacjg punktu oraz sity
hamowania

¢ Wypetnienie platformy fadunkowej
e Ptyta ze sklejki antyposlizgowe;j

- powierzchnia laminowana, chropowata
- wysoka odporno$¢ na zamoczenie
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* Kota wozkéw (warianty)

¢ Koto petne z bieznikiem z gumy elastycznej

¢ Koto pneumatyczne z bieznikiem gumowym (Opcja)

- felga poliamidowa z deklem ostonowym
- tozysko toczne uszczelnione

- cichobiezne

- znikome opory toczenia

- do gtadkiego podtoza

- niewrazliwe na przebicie

¢ Osprzet do wozkow platformowych z dyszlem
e Zaczep oczkowy przedni w dyszlu

- $rednica otworu @35mm
- do podczepiania wdzka do ciggnika

¢ Poswiadczenia i normy
W o
%
*MADE IN

* *
*EUHL'IPE*
* o K

- felga stalowa lakierowana

- tozysko toczne uszczelnione

- cichobiezne

- Wyzsze opory toczenia

- na nieréwne podtoze, poza magazynem
- wrazliwe na przebicie

e Zaczep tylny

- $rednica trzpienia @30mm
- do tgczenia wozkow w zestaw

Gwarancja

5

lat
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5. Wozek platformowy z dyszlem 1000x700mm, bez burt

Wymiary platformy uzytkowe (dt. x szer.): 1000 x 700mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x szer.): 1200h x 1120 x 700mm
Wysokos¢ do platformy: 350mm

¢ Rama stalowa monolityczna (spawana) ¢ Konstrukcja malowana odporng farba proszkowg ¢ Przednia o$
skretna, sterowana dyszlem ¢ Automatyczny hamulec postojowy uruchamiany dyszlem przez opuszczenie lub
podniesienie do pionu ¢ Elementy odblaskowe na ramie wdzka

Wypetnienie platformy: - Ptyta ze sklejki laminowanej, antyposlizowa, wodoodporna

- Petne z gumy elastycznej @260x65mm (standard)

peciiet - Pneumatyczne @#260x85mm (opcja)
Osprzet dodatkowy (do tgczenia wdzkow): - Zaczep przedni w dyszlu (opcja)

- Zaczep tylny w ramie wdzka (opcja)
tadownos¢ wozka: 700kg
Ciezar wodzka: 51,0kg
Kod produktu 04-171

5 Wozek platformowy z dyszlem 1000x700mm, z burtami
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Wymiary platformy uzytkowe (dt. x szer.): 985 x 680mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x szer.): 1200h x 1135 x 730mm
Wysokos$¢ do platformy / Wysokosé burt: 350mm / 210mm

e Rama stalowa monolityczna (spawana) ¢ Konstrukcja malowana odporng farbg proszkowg ¢ Przednia o$
skretna, sterowana dyszlem ¢ Automatyczny hamulec postojowy uruchamiany dyszlem przez opuszczenie lub
podniesienie do pionu ® Burty demontowalne, otwierane z 3 stron, zamykane klamrami e Elementy
odblaskowe na ramie wézka

Wypetnienie platformy i burt: - Ptyta ze sklejki laminowanej, antyposlizowa, wodoodporna

- Petne z gumy elastycznej #260x65mm (standard)

AOEHE EIE - Pneumatyczne #260x85mm (opcja)
Osprzet dodatkowy (do faczenia wozkow): - Zaczep przedni w dyszlu (opcja)

- Zaczep tylny w ramie wézka (opcja)
tadownos¢ wadzka: 700kg
Ciezar wozka: 72,5kg
Kod produktu 04-172

& Wozek platformowy z dyszlem 1000x700mm, 2 burty rurkowe

Wymiary platformy uzytkowe (dt. x szer.): 940 x 700mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x szer.): 1200h x 1120 x 715mm
Wysokos¢ do platformy / Wysoko$é burt : 350mm / 755mm

e Rama stalowa monolityczna (spawana) ® Konstrukcja malowana odporng farbg proszkowg e Przednia o$
skretna, sterowana dyszlem e Automatyczny hamulec postojowy uruchamiany dyszlem przez opuszczenie lub
podniesienie do pionu ¢ Burty czotowe z rurek stalowych, przykrecane e Elementy odblaskowe na ramie woézka

Wypetnienie platformy: - Ptyta ze sklejki laminowanej, antyposlizowa, wodoodporna

- Petne z gumy elastycznej #260x65mm (standard)

gecsaiie - Pneumatyczne #260x85mm (opcja)
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Osprzet dodatkowy (do tgczenia wdzkow): - Zaczep przedni w dyszlu (opcja)
- Zaczep tylny w ramie wozka (opcja)

tadownos¢ wozka: 700kg
Ciezar wdzka: 65,0kg
Kod produktu 04-181

& Wozek platformowy z dyszlem 1000x700mm, 4 burty rurkowe

Wymiary platformy uzytkowe (dt. x szer.): 940 x 640mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x szer.): 1200h x 1120 x 715mm
Wysokos¢ do platformy / Wysokos¢ burt : 350mm / 755mm

¢ Rama stalowa monolityczna (spawana) ¢ Konstrukcja malowana odporng farbg proszkowa e Przednia o$
skretna, sterowana dyszlem e Automatyczny hamulec postojowy uruchamiany dyszlem przez opuszczenie lub
podniesienie do pionu ® Burty czotowe z rurek stalowych, przykrecane e Burty boczne z rurek stalowych,
zdejmowane ¢ Elementy odblaskowe na ramie wézka

Wypetnienie platformy: - Ptyta ze sklejki laminowanej, antyposlizowa, wodoodporna

- Petne z gumy elastycznej #260x65mm (standard)

Rodzaj kot: - Pneumatyczne @#260x85mm (opcja)
Osprzet dodatkowy (do taczenia wézkow): - Zaczep przedni w dyszlu (opcja)

- Zaczep tylny w ramie wézka (opcja)
tadownosé wozka: 700kg
Ciezar wozka: 78,0kg
Kod produktu 04-182
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- Wozek platformowy z dyszlem 1200x800mm, bez burt

Wymiary platformy uzytkowe (dt. x szer.): 1200 x 800mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x szer.): 1200h x 1320 x 800mm
Wysokos¢ do platformy: 350mm

e Rama stalowa monolityczna (spawana) ¢ Konstrukcja malowana odporng farbg proszkowg ¢ Przednia o$
skretna, sterowana dyszlem e Automatyczny hamulec postojowy uruchamiany dyszlem przez opuszczenie lub
podniesienie do pionu ¢ Elementy odblaskowe na ramie wdzka

Wypetnienie platformy: - Ptyta ze sklejki laminowanej, antyposlizowa, wodoodporna

- Petne z gumy elastycznej #260x65mm (standard)

AL 1F - Pneumatyczne @#260x85mm (opcja)

Osprzet dodatkowy (do tgczenia wozkow): - Zaczep przedni w dyszlu (opcja)
- Zaczep tylny w ramie wdzka (opcja)

tadownos¢ wadzka: 700kg
Ciezar wozka: 57,0kg
Kod produktu 04-173

& Wozek platformowy z dyszlem 1200x800mm, z burtami

str. 6.


http://www.zaopatrzenie.com.pl/

PRYMAT Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Www.zaopatrzenie.com .pI

Wymiary platformy uzytkowe (dt. x szer.): 1185 x 780mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x szer.): 1200h x 1335 x 830mm
Wysokos$¢ do platformy / Wysokos¢ burt: 350mm / 210mm

¢ Rama stalowa monolityczna (spawana) ¢ Konstrukcja malowana odporng farba proszkowg e Przednia o$
skretna, sterowana dyszlem e Automatyczny hamulec postojowy uruchamiany dyszlem przez opuszczenie lub
podniesienie do pionu ® Burty demontowalne, otwierane z 3 stron, zamykane klamrami ¢ Elementy
odblaskowe na ramie wdzka

Wypetnienie platformy i burt: - Ptyta ze sklejki laminowanej, antyposlizowa, wodoodporna

- Petne z gumy elastycznej #260x65mm (standard)

fecil - Pneumatyczne #260x85mm (opcja)
Osprzet dodatkowy (do taczenia wozkow): - Zaczep przedni w dyszlu (opcja)

- Zaczep tylny w ramie wézka (opcja)
tadownos¢ wozka: 700kg
Ciezar wodzka: 79,5kg
Kod produktu 04-174

g Wozek platformowy z dyszlem 1200x800mm, 2 burty rurkowe

Wymiary platformy uzytkowe (dt. x szer.): 1140 x 800mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x szer.): 1200h x 1320 x 815mm
Wysokos$¢ do platformy / Wysokos¢ burt: 350mm / 755mm

* Rama stalowa monolityczna (spawana) ¢ Konstrukcja malowana odporng farbg proszkowa e Przednia 0$
skretna, sterowana dyszlem e Automatyczny hamulec postojowy uruchamiany dyszlem przez opuszczenie lub
podniesienie do pionu e Burty czotowe z rurek stalowych, przykrecane e Elementy odblaskowe na ramie wdzka

Wypetnienie platformy - Ptyta ze sklejki laminowanej, antyposlizowa, wodoodporna

- Petne z gumy elastycznej #260x65mm (standard)

pesiie - Pneumatyczne #260x85mm (opcja)
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Osprzet dodatkowy (do tgczenia wozkéw): - Zaczep przedni w dyszlu (opcja)
- Zaczep tylny w ramie wozka (opcja)

tadownos¢ wozka: 700kg
Ciezar wozka: 71,0kg
Kod produktu 04-183

& Wozek platformowy z dyszlem 1200x800mm, 4 burty rurkowe

Wymiary platformy uzytkowe (dt. x szer.): 1140 x 740mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x szer.): 1200h x 1320 x 815mm
Wysokos¢ do platformy / Wysokos¢ burt: 350mm / 755mm

e Rama stalowa monolityczna (spawana) ¢ Konstrukcja malowana odporng farbg proszkowa e Przednia o$
skretna, sterowana dyszlem e Automatyczny hamulec postojowy uruchamiany dyszlem przez opuszczenie lub
podniesienie do pionu ® Burty czotowe z rurek stalowych, przykrecane e Burty boczne z rurek stalowych,
zdejmowane ¢ Elementy odblaskowe na ramie wdzka

Wypetnienie platformy - Ptyta ze sklejki laminowanej, antyposlizowa, wodoodporna
Rodzaj kot - Petne z gumy elastycznej ¢260x6§mm (standard)
- Pneumatyczne @#260x85mm (opcja)
Osprzet dodatkowy (do tgczenia wozkow): - Zaczep przedni w dyszlu (opcja)
- Zaczep tylny w ramie wézka (opcja)
tadownos¢ wozka: 700kg
Ciezar wézka: 86,0kg
Kod produktu 04-184
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8 Zaczep oczkowy przedni w dyszlu

Srednica otworu: 35mm

¢ Montowany (spawany) fabrycznie ¢ Do podczepiania wézka do ciggnika

Kod produktu 04-192

5 Zaczep tylny w ramie wézka

Srednica trzpienia: 30mm

¢ Montowany fabrycznie ® Do fgczenia wozkdw w zestaw e Sprzegniecie reczne, z samoczynng blokada
wypiecia

Kod produktu 04-193

str. 9.


http://www.zaopatrzenie.com.pl/

PRYMAT Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Www.zaopatrzenie.com .pI

2= Informacja o warunkach zakupu i dostawy

=

PZT PRYMAT Sp.j. Dziat Sprzedazy

'@ 801 003 192 (Infolinia) @ 74 83118 82 694 486 552 % 74 661 41 16 (faks)
L] handel@prymat.com

WWW.prymat.com
www.zaopatrzenie.com.pl
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