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=. Wozki pétkowe wysokie

¢ Systemowe wozki pdétkowe wyposazone w hamulec centralny przyspieszajacy prace wézka

¢ Duzy wybdr rodzajow wozkdw, wymiardow, kot i akcesoriow pozwala na zbudowanie jednorodnego systemu
recznego transportu wewnetrznego

¢ Walory eksploatacyjne wdzkow systemowych

e Hamulec centralny ¢ Znacznie skraca czas operacji transportowych
- pozwala na zahamowanie wozka bedgcego w ruchu np. dojezdzajgcego
5?0 do regatu

- umozliwia blokowanie kot niezaleznie od ich potozenia, bez utraty czasu
na ustawianie kot

* Ostona kot * Chroni stopy przed najechaniem
VAR'Oﬁt - eliminuje najczestszg przyczyne urazéw przy obstudze wézkow
- jest wymagana przez normy EU

¢ Kota lekkobiezne ¢ tatwiejsze przemieszczanie wdzka

- do 50% mniejsze opory przy wprowadzaniu wozka w ruch
- zatadowany wézek moze by¢ przesuwany przez osoby o mniejsze;j sile
fizycznej

¢ Warianty wykonania ¢ Lepsze dostosowanie wdzka do warunkdow pracy

- 4 (podstawowe) rozmiary wozka w zaleznosci od gabarytow tadunku
- 4 rodzaje wypetnienia platformy dostosowane do tadunku

- 6 typow bieznika kot aby dobra¢ odpowiednie do podtoza

- 4 warianty podwozia aby zapewni¢ odpowiedniag manewrowos¢

OO0
el

¢ Rama nosna wdzkéw wykonana z zamknietego profilu L o duzej nosnosci i sztywnosci
¢ Elementy stalowe malowane proszkowo farbg o duzej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne

¢ Konstrukcja wdzka potkowego

¢ Hamulec centralny do wézkéw pdtkowych systemowych

¢ Wiaczanie hamulca ¢ Wytaczanie hamulca

Wdzki oznaczone tym symbolem
sg standardowo wyposazone w
centralny hamulec nozny

- blokuje obrét oraz skret 2 kot

- dostepny dla kot petnych z - wtgczenie poprzez nacisniecie I cioni
gumy szarej @125 mm | @160  pedatu stopa . zv(;/o:nlenle poprzez tniesienie
mm | 200 mm pedatd

- blokowane sg obydwa kota

skretne
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¢ Ostona kota Variofit ¢ Konstrukcja kota e Zawieszanie potek i tac

- ostona o regulowanej wysokosci

- potki / tace wyposazone w zaczepy
stalowe

- 0sadzane na poprzeczkach

- mogg by¢ przestawiane

¢ Hamulec postojowy reczny do wozkéw pétkowych
¢ Konstrukcja i dziatanie hamulca

- wyposazony w mechanizm
ciegnowy

- wigczenie poprzez nacisniecie
dzwigni

- blokowane sg obydwa kota skretne

¢ Wypetnienie platformy fadunkowej oraz pétek i tac

¢ Ptyta drewnopodobna MDF, laminowana #15mm (Standard)

- gtadka powierzchnia
- Srednia odpornos¢ na zamoczenia
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* Kota wdzkéw (warianty)
¢ Koto petne z bieznikiem z gumy

szarej termoplastycznej (Standard)

- felga poliamidowa

- tozysko kulkowe uszczelnione

- ostona przeciwwtdkienna

- cichobiezne

- duza nosnosc

- mate opory toczenia

- wysoka wytrzymatosé na zuzycie
- odporne na dziatanie substancji
chemicznych

- temperatura pracy -20°/+80°C

- twardosé 65°Shore

- niebrudzace

- uniwersalne zastosowanie

¢ Koto petne z bieznikiem z gumy
elastycznej (Opcja)

] o
l §
1

- felga aluminiowa

- tozysko kulkowe uszczelnione
- ostona przeciwwtdkienna

- cichobiezne

- duza nosnosc

- znikome opory toczenia

- ostona chronigca stopy

- wysoka wytrzymatos¢ na zuzycie
- temperatura pracy -20°/+80°C
- twardos¢ 72°Shore

- do nieréwnego podtoza

¢ Koto pneumatyczne z bieznikiem
gumowym (Opcja)

- felga stalowa

- tozysko wateczkowe

- czarne (@ 230 i 200 mm) albo szare
(@ 150 mm)

- cichobiezne

- mafa nosnos¢

- wysoki komfort toczenia

- temperatura pracy -10°/+30°C

- na nieréwne podfoze, poza
magazynem

¢ Koto petne ESD-antystatyczne

- bieznik z gumy przewodzacej
- felga poliamidowa

- tozysko kulkowe uszczelnione
- cichobiezne

- ostona przeciwwtdkienna

- duza nosnosc

- mate opory toczenia

- ostona chronigcg stopy

- wysoka wytrzymatosé na zuzycie
- temperatura pracy -20°/+80°C

- twardos¢ 65°Shore

- niebrudzace

- stosowane do wézkéw ESD

www.zaopatrzenie.com.pl

¢ Koto petne z bieznikiem
poliamidowym (nylon) (Opcja)

- felga poliamidowa

- tozysko kulkowe uszczelnione

- gtosniejsze od két gumowych i
poliuretanowych

- duza nosnosc

- bardzo mate opory toczenia

- odporne na Scieranie

- wysoka odpornos¢ na dziatanie
substancji chemicznych

- temperatura pracy -40°/+90°C
- twardos$¢ 75°Shore

- niebrudzace

- do gtadkiego podtoza, mokrego lub
zanieczyszczonego chemicznie

 Koto petne z bieznikiem
poliuretanowym (Opcja)

- felga aluminiowa

- tozysko kulkowe uszczelnione

- ostona przeciwwitdkienna

- duza nosnos¢

- cichobiezne

- znikomy opdr toczenia

- ostona chronigca stopy

- bardzo wysoka wytrzymatos$¢ na
Scieranie

- odporne na przeciecie

- twardos$¢ 92°Shore

- niebrudzgce- zalecane na ostrych
podtozach (opitki, kraty Wema)
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e Uktad kot w wézkach (warianty)

. » 2 kota state i 1 koto » 2 kota obrotowe i 2 kota
e 2 kota obrotowe i 2 kota ¢ 4 kota obrotowe . )
) obrotowe (Opcja) state w uktadzie rombu
state (Standard) (Opcja) (Opdja)

. - bardzo duza - duza zwrotnos¢ - kota state o wiekszej
- dobre trzymanie y . . . ..
. . zwrotnos¢ - dobre utrzymanie $rednicy niz obrotowe
kierunku jazdy na wprost . . . . L
utrudnione - utrudnione kierunku jazdy na wprost - bardzo duza zwrotnos¢
. ., utrzymanie kierunku - niestabilnosc¢ przy (obrét w miejscu)
manewrowanie w waskich | . . .
jazdy na wprost nieréwnomiernym - dobre utrzymanie kierunku
korytarzach . . .
- do stosowania w zatadunku przodu woézka jazdy na wprost
waskich korytarzach - niestabilnos¢

¢ Akcesoria do wdzkéw platformowych systemowych

¢ Tabliczka-podktadka do pisania

- dostepna dla formatéw A4 pionowo i A4
poziomo

- wykonana z ptyty drewnopodobnej MDF
- wyposazona w klips i poteczke na
przybory

* Wiasciwosci i poswiadczenia
W g ® A Gwarancja

* T ;
MADE IN

* EUROPE * i 5

* * lat

oy N - _ =
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» Galeria zdje¢ wozkéw pétkowych

5 Woézek potkowy 850x500mm, 3 pétki

Wymiary uzytkowe platformy i potek (dt. x szer.): 850 x 500mm
Wymiary gabarytowe wodzka (wys. x d. x szer.): 1530h x 910 x 500mm
» Regulacja wysokosci pétek co 270mm e Odlegtos¢ min. miedzy pdtkami (w Swietle) 255mm

¢ Dwa pataki boczne rurowe stalowe, przykrecane, z poprzeczkami e 2 pétki zaczepiane na poprzeczkach e 2
kota skretne i 2 kota state ¢ Kotfa skretne z ostonami zabezpieczajgcymi stopy VARIOfit® e Hamulec centralny
EasyStop® blokujgcy 2 kota skretne (standard)

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF #15mm (standard)

Rodzaj koét: - Petne z gumy szarej @160x40mm (standard)
- Pneumatyczne @200 mm - tadowno$é 225kg (opcja)
- Poliamidowe @150 mm (opcja)

tadownosc potki: 80kg (rownomiernie roztozone)
tadownosc wdzka: 250kg

Ciezar wodzka: 42,0kg

Kod produktu 04-134

str. 5.


http://www.zaopatrzenie.com.pl/

PRYMAT Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Technicznego www.zaopatrzen ie.com .pI

B Wozek potkowy 850x500mm, 3 tace

Wymiary uzytkowe platformy i pétek (dt. x szer.): 815 x 455mm
Wymiary gabarytowe wdzka (wys. x dt. x szer.): 1530h x 910 x 500mm
¢ Regulacja wysokosci tac co 270mm e Odlegtos¢ min. miedzy tacami (w Swietle) 215mm

e Dwa pafaki boczne rurowe stalowe, przykrecane, z poprzeczkami e 2 tace zaczepiane na poprzeczkach e 2
kota skretne i 2 kota state ¢ Kota skretne z ostonami zabezpieczajgcymi stopy VARIOfit® e Hamulec centralny
EasyStop® blokujgcy 2 kota skretne (standard)

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF #15mm (standard)

Rodzaj kot: - Petne z gumy szarej @160x40mm (standard)
- Pneumatyczne @200 mm - tadowno$é 225kg (opcja)
- Poliamidowe @150 mm (opcja)

tadownosc tacy: 80kg (rownomiernie roztozone)
tadownos¢ wadzka: 250kg

Ciezar wdzka: 45,0kg

Kod produktu 04-135

5 Wozek potkowy 1000x600mm, 3 pétki
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Wymiary uzytkowe platformy i pétek (dt. x szer.): 1000 x 600mm
Wymiary gabarytowe wdzka (wys. x dt. x szer.): 1530h x 1060 x 600mm
¢ Regulacja wysokosci potek co 270mm e Odlegtos¢ min. miedzy potkami (w Swietle) 255mm

* Dwa patgki boczne rurowe stalowe, przykrecane, z poprzeczkami ¢ 2 pétki zaczepiane na poprzeczkach o 2
kota skretne i 2 kota state ¢ Kota skretne z ostonami zabezpieczajgcymi stopy VARIOfit® e Hamulec centralny
EasyStop® blokujgcy 2 kota skretne (standard)

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF #15mm (standard)

Rodzaj kot: - Petne z gumy szarej @160x40mm (standard)
- Pneumatyczne #200 mm - fadowno$¢ 225kg (opcja)
- Poliamidowe @150 mm (opcja)

tadownosc potki 80kg (réownomiernie roztozone)
tadownosc wozka: 250kg

Ciezar wozka: 51,0kg

Kod produktu 04-136

5 Wézek potkowy 1000x600mm, 3 potki, z hamulcem recznym

Wymiary uzytkowe platformy i potek (dt. x szer.): 1000 x 600mm
Wymiary gabarytowe waézka (wys. x dt. x szer.): 1530h x 1060 x 600mm
» Regulacja wysokosci pétek co 270mm e Odlegtos¢ min. miedzy pdtkami (w Swietle) 255mm

¢ Dwa pataki boczne rurowe stalowe, przykrecane, z poprzeczkami o 2 pétki zaczepiane na poprzeczkach e 2
kota skretne i 2 kota state e Kotfa skretne z ostonami zabezpieczajgcymi stopy VARIOfit® e Hamulec postojowy
reczny blokujacy 2 kota skretne, z mechanizmem linkowym

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF #15mm (standard)

Rodzaj kot: - Petne z gumy szarej @160x40mm (standard)
- Pneumatyczne 3200 mm - fadowno$¢ 225kg (opcja)
- Poliamidowe @150 mm (opcja)
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tadownos¢ potki 80kg (rownomiernie roztozone)
tadownos¢ wadzka: 250kg

Ciezar wdzka: 51,0kg

Kod produktu 04-155

8 Wozek potkowy 1000x600mm, 3 tace

Wymiary uzytkowe platformy i pétek (dt. x szer.): 965 x 555mm
Wymiary gabarytowe wadzka (wys. x dt. x szer.): 1530h x 1060 x 600mm
» Regulacja wysokosci tac co 270mm e Odlegtos¢ min. miedzy tacami (w Swietle) 200mm

e Dwa pataki boczne rurowe stalowe, przykrecane, z poprzeczkami e 2 tace zaczepiane na poprzeczkach e 2
kota skretne i 2 kota state ¢ Kota skretne z ostonami zabezpieczajgcymi stopy VARIOfit® e Hamulec centralny
EasyStop® blokujgcy 2 kota skretne (standard)

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF #15mm (standard)

Rodzaj kot: - Petne z gumy szarej @160x40mm (standard)
- Pneumatyczne @200 mm - tadowno$é 225kg (opcja)
- Poliamidowe @150 mm (opcja)

tadownosc tacy 80kg (rownomiernie roztozone)
tadownosc wézka: 250kg

Ciezar wdzka: 56,0kg

Kod produktu 04-137
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5 Wézek potkowy 1000x700mm, 3 potki

Wymiary uzytkowe platformy i pétek (dt. x szer.): 1000 x 700mm
Wymiary gabarytowe wadzka (wys. x dt. x szer.): 1530h x 1060 x 700mm
* Regulacja wysokosci pétek co 270mm e Odlegtosé min. miedzy pdtkami (w swietle) 255mm

e Dwa pataki boczne rurowe stalowe, przykrecane, z poprzeczkami e 2 pétki zaczepiane na poprzeczkach o 2
kota skretne i 2 kota state e Kotfa skretne z ostonami zabezpieczajgcymi stopy VARIOfit® e Hamulec centralny
EasyStop® blokujgcy 2 kota skretne (standard)

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF #15mm (standard)

Rodzaj kot: - Petne z gumy szarej @160x40mm (standard)
- Pneumatyczne @200 mm - tadowno$é 225kg (opcja)
- Poliamidowe @150 mm (opcja)

tadownosc potki 80kg (réwnomiernie roztozone)
tadownos¢ wadzka: 250kg

Ciezar wodzka: 60,0kg

Kod produktu 04-138

5 Wézek potkowy 1000x700mm, 3 tace
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Wymiary uzytkowe platformy i potek (dt. x szer.): 965 x 655mm
Wymiary gabarytowe wadzka (wys. x dt. x szer.): 1530h x 1060 x 700mm
e Regulacja wysokosci tac co 270mm e Odlegtosé min. miedzy tacami (w Swietle) 200mm

e Dwa pataki boczne rurowe stalowe, przykrecane, z poprzeczkami e 2 tace zaczepiane na poprzeczkach e 2
kota skretne i 2 kota state ¢ Kofa skretne z ostonami zabezpieczajacymi stopy VARIOfit® ¢ Hamulec centralny
EasyStop® blokujacy 2 kota skretne (standard)

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF #15mm (standard)

Rodzaj kot: - Petne z gumy szarej @160x40mm (standard)
- Pneumatyczne @200 mm - fadowno$¢ 225kg (opcja)
- Poliamidowe @150 mm (opcja)

tadownosc tacy 80kg (rownomiernie roztozone)
tadownos¢ wadzka: 250kg

Ciezar wozka: 65,5kg

Kod produktu 04-139

5 Wézek poétkowy 1200x800mm, 3 potki

—

—

==
=

=

Wymiary uzytkowe platformy i pétek (dt. x szer.): 1200 x 800mm
Wymiary gabarytowe wézka (wys. x dt. x szer.): 1530h x 1260 x 800mm
» Regulacja wysokosci pétek co 270mm e Odlegtos¢ min. miedzy pdtkami (w Swietle) 255mm

e Dwa pafaki boczne rurowe stalowe, przykrecane, z poprzeczkami e 2 pétki zaczepiane na poprzeczkach e 2
kota skretne i 2 kota state e Kota skretne z osftonami zabezpieczajgcymi stopy VARIOfit® e Hamulec centralny
EasyStop® blokujacy 2 kota skretne (standard)

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF #15mm (standard)

Rodzaj kot: - Petne z gumy szarej @160x40mm (standard)
- Pneumatyczne #3200 mm - fadowno$¢ 225kg (opcja)
- Poliamidowe @150 mm (opcja)
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tadownosc potki 80kg (rownomiernie roztozone)
tadownosc wdzka: 250kg

Ciezar wodzka: 73,0kg

Kod produktu 04-140

5 Wozek potkowy 1200x800mm, 3 tace

Wymiary uzytkowe platformy i potek (dt. x szer.): 1165 x 755mm
Wymiary gabarytowe wdzka (wys. x dt. x szer.): 1530h x 1260 x 800mm
¢ Regulacja wysokosci tac co 270mm e Odlegtosé min. miedzy tacami (w Swietle) 200mm

¢ Dwa pataki boczne rurowe stalowe, przykrecane, z poprzeczkami ¢ 2 tace zaczepiane na poprzeczkach o 2
kota skretne i 2 kota state ¢ Kotfa skretne z ostonami zabezpieczajgcymi stopy VARIOfit® e Hamulec centralny
EasyStop® blokujacy 2 kota skretne (standard)

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF #15mm (standard)

Rodzaj kot: - Petne z gumy szarej @160x40mm (standard)
- Pneumatyczne $200 mm - tadownos¢ 225kg (opcja)
- Poliamidowe @150 mm (opcja)

tadownosc tacy 80kg (rownomiernie roztozone)
tadownosc wozka: 250kg

Ciezar wodzka: 80,0kg

Kod produktu 04-141
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5 Wézek potkowy 850x500mm, 5 pétek

Wymiary uzytkowe platformy i pétek (dt. x szer.): 850 x 500mm
Wymiary gabarytowe wdzka (wys. x dt. x szer.): 1530h x 910 x 500mm
e Regulacja wysokosci pétek co 270mm e Odlegtos¢ min. miedzy pétkami (w Swietle) 255mm

e Dwa pataki boczne rurowe stalowe, przykrecane, z poprzeczkami » 4 pétki zaczepiane na poprzeczkach e 2
kota skretne i 2 kota state ¢ Kofa skretne z ostonami zabezpieczajacymi stopy VARIOfit® ¢ Hamulec centralny
EasyStop® blokujgcy 2 kota skretne (standard)

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF #15mm (standard)

Rodzaj kot: - Petne z gumy szarej #160x40mm (standard)
- Pneumatyczne $#200 mm - fadowno$¢é 225kg (opcja)
- Poliamidowe @150 mm (opcja)

tadownos¢ potki: 80kg (réownomiernie roztozone)
tadownos¢ wadzka: 250kg

Ciezar wozka: 54,0kg

Kod produktu 04-142

5 Wozek potkowy 850x500mm, 5 tac
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Wymiary uzytkowe platformy i pétek (dt. x szer.): 815 x 455mm
Wymiary gabarytowe wdzka (wys. x dt. x szer.): 1530h x 910 x 500mm
* Regulacja wysokosci tac co 270mm e Odlegtosé min. miedzy tacami (w Swietle) 215mm

¢ Dwa patgki boczne rurowe stalowe, przykrecane, z poprzeczkami e 4 tace zaczepiane na poprzeczkach ¢ 2
kota skretne i 2 kota state ¢ Kota skretne z ostonami zabezpieczajgcymi stopy VARIOfit® e Hamulec centralny
EasyStop® blokujacy 2 kota skretne (standard)

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF #15mm (standard)

Rodzaj kot: - Petne z gumy szarej @160x40mm (standard)
- Pneumatyczne #200 mm - fadowno$¢ 225kg (opcja)
- Poliamidowe @150 mm (opcja)

tadownosc tacy: 80kg (rownomiernie roztozone)
tadownosc wozka: 250kg

Ciezar wozka: 60,0kg

Kod produktu 04-143

5 Wézek potkowy 1000x600mm, 5 potek

Wymiary uzytkowe platformy i potek (dt. x szer.): 1000 x 600mm
Wymiary gabarytowe waézka (wys. x dt. x szer.): 1530h x 1060 x 600mm
* Regulacja wysokosci pétek co 270mm e Odlegtosé min. miedzy pdtkami (w swietle) 255mm

e Dwa pataki boczne rurowe stalowe, przykrecane, z poprzeczkami o 4 pétki zaczepiane na poprzeczkach e 2
kota skretne i 2 kota state e Kofa skretne z ostonami zabezpieczajgcymi stopy VARIOfit® e Hamulec centralny
EasyStop® blokujgcy 2 kota skretne (standard)

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF #15mm (standard)

Rodzaj kot: - Petne z gumy szarej @160x40mm (standard)
- Pneumatyczne 3200 mm - fadowno$¢ 225kg (opcja)
- Poliamidowe @150 mm (opcja)
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tadownos¢ potki 80kg (rownomiernie roztozone)
tadownos¢ wadzka: 250kg

Ciezar wdzka: 68,5kg

Kod produktu 04-144

8 Wozek potkowy 1000x600mm, 5 tac

Wymiary uzytkowe platformy i pétek (dt. x szer.): 965 x 555mm
Wymiary gabarytowe wadzka (wys. x dt. x szer.): 1530h x 1060 x 600mm
e Regulacja wysokosci tac co 270mm e Odlegtos¢ min. miedzy tacami (w Swietle) 200mm

e Dwa pataki boczne rurowe stalowe, przykrecane, z poprzeczkami e 4 tace zaczepiane na poprzeczkach e 2
kota skretne i 2 kota state ¢ Kota skretne z ostonami zabezpieczajgcymi stopy VARIOfit® e Hamulec centralny
EasyStop® blokujgcy 2 kota skretne (standard)

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF #15mm (standard)

Rodzaj kot: - Petne z gumy szarej @160x40mm (standard)
- Pneumatyczne $200 mm - tadownos¢ 225kg (opcja)
- Poliamidowe @150 mm (opcja)

tadownosc tacy 80kg (rownomiernie roztozone)
tadownosc wézka: 250kg

Ciezar wdzka: 72,5kg

Kod produktu 04-145
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5 Wézek poétkowy 1000x700mm, 5 potek

Wymiary uzytkowe platformy i pétek (dt. x szer.): 1000 x 700mm
Wymiary gabarytowe wadzka (wys. x dt. x szer.): 1530h x 1060 x 700mm
* Regulacja wysokosci pétek co 270mm e Odlegtos¢é min. miedzy pdtkami (w swietle) 255mm

¢ Dwa pataki boczne rurowe stalowe, przykrecane, z poprzeczkami e 4 pétki zaczepiane na poprzeczkach e 2
kota skretne i 2 kofa state e Kota skretne z ostonami zabezpieczajgcymi stopy VARIOfit® e Hamulec centralny
EasyStop® blokujacy 2 kota skretne (standard)

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF #15mm (standard)

Rodzaj kot: - Petne z gumy szarej @160x40mm (standard)
- Pneumatyczne 3200 mm - tadowno$é¢ 225kg (opcja)
- Poliamidowe @150 mm (opcja)

tadownosc potki 80kg (réwnomiernie roztozone)
tadownosc wozka: 250kg

Ciezar wdzka: 80,5kg

Kod produktu 04-146

5 Wézek poétkowy 1000x700mm, 5 tac
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Wymiary uzytkowe platformy i potek (dt. x szer.): 965 x 655mm
Wymiary gabarytowe wdzka (wys. x dt. x szer.): 1530h x 1060 x 700mm
¢ Regulacja wysokosci tac co 270mm e Odlegtosé min. miedzy tacami (w Swietle) 200mm

e Dwa pafaki boczne rurowe stalowe, przykrecane, z poprzeczkami e 4 tace zaczepiane na poprzeczkach e 2
kota skretne i 2 kota state ¢ Kofa skretne z ostonami zabezpieczajacymi stopy VARIOfit® ¢ Hamulec centralny
EasyStop® blokujacy 2 kota skretne (standard)

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF #15mm (standard)

Rodzaj kot: - Petne z gumy szarej @160x40mm (standard)
- Pneumatyczne @200 mm - fadowno$¢ 225kg (opcja)
- Poliamidowe @150 mm (opcja)

tadownosc tacy 80kg (rownomiernie roztozone)
tadownos¢ wadzka: 250kg

Ciezar wozka: 85,5kg

Kod produktu 04-147

5 Wézek poétkowy 1200x800mm, 5 potek

Wymiary uzytkowe platformy i pétek (dt. x szer): 1200 x 800mm
Wymiary gabarytowe wézka (wys. x dt. x szer.):  1530h x 1260 x 800mm
» Regulacja wysokosci pétek co 270mm e Odlegtos¢ min. miedzy potkami (w Swietle) 255mm

e Dwa pafaki boczne rurowe stalowe, przykrecane, z poprzeczkami e 4 pétki zaczepiane na poprzeczkach e 2
kota skretne i 2 kota state e Kota skretne z osftonami zabezpieczajgcymi stopy VARIOfit® e Hamulec centralny
EasyStop® blokujacy 2 kota skretne (standard)

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF #15mm (standard)

Rodzaj kot: - Petne z gumy szarej @160x40mm (standard)
- Pneumatyczne @200 mm - fadowno$¢ 225kg (opcja)
- Poliamidowe @150 mm (opcja)
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tadownosc potki 80kg (rownomiernie roztozone)
tadownosc wdzka: 250kg

Ciezar wodzka: 101,5kg

Kod produktu 04-148

5 Wozek potkowy 1200x800mm, 5 tac

Wymiary uzytkowe platformy i potek (dt. x szer.): 1165 x 755mm
Wymiary gabarytowe wdzka (wys. x dt. x szer.): 1530h x 1260 x 800mm
¢ Regulacja wysokosci tac co 270mm e Odlegtosé min. miedzy tacami (w Swietle) 200mm

e Dwa pataki boczne rurowe stalowe, przykrecane, z poprzeczkami ¢ 4 tace zaczepiane na poprzeczkach o 2
kota skretne i 2 kota state ¢ Kotfa skretne z ostonami zabezpieczajgcymi stopy VARIOfit® e Hamulec centralny
EasyStop® blokujacy 2 kota skretne (standard)

Wypetnienie platformy: - Ptyta widrowa laminowana MDF #15mm (standard)

Rodzaj kot: - Petne z gumy szarej @160x40mm (standard)
- Pneumatyczne $200 mm - tadownos¢ 225kg (opcja)
- Poliamidowe @150 mm (opcja)

tadownosc tacy 80kg (rownomiernie roztozone)
tadownosc wozka: 250kg

Ciezar wodzka: 105,0kg

Kod produktu 04-149

B Pétka do wozka 850x500mm
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Wymiary uzytkowe potki (dt. x szer.): 845 x 485mm
Wymiary gabarytowe potki (df. x szer. x grub.): 850 x 500 x 15mm

e Wyposazona w 4 zaczepy do zawieszania na poprzeczkach
¢ Wykonana z ptyty wiérowej laminowanej MDF #15mm

tadownosé potki: 80kg (réwnomiernie roztozone)
Ciezar pofki: 6,5kg
Kod produktu 04-156

= Tacka do wozka 850x500mm

Wymiary uzytkowe tacy (dtf. x szer. x wys. wewn.): 815 x 455 x 45mm
Wymiary gabarytowe tacy (dt. x szer. x grub.): 850 x 500mm

e Wyposazona w 4 zaczepy do zawieszania na poprzeczkach
e Wykonana z ptyty wiérowej laminowanej MDF #15mm

tadownosc tacy: 80kg (réwnomiernie roztozone)
Ciezar tacy: 6,5kg
Kod produktu 04-157

B Potka do wozka 1000x600mm

Wymiary uzytkowe potki (dt. x szer.): 995 x 585mm
Wymiary gabarytowe pétki (dt. x szer. x grub.): 1000 x 600 x 15mm

e Wyposazona w 4 zaczepy do zawieszania na poprzeczkach
e Wykonana z ptyty wiérowej laminowanej MDF #15mm

tadownosé potki: 80kg (rownomiernie roztozone)
Ciezar potki: 8,0kg
Kod produktu 04-158

B Tacka do wozka 1000x600mm
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Wymiary uzytkowe tacy (df. x szer. x wys. wewn.): 965 x 555 x 45mm
Wymiary gabarytowe tacy (dt. x szer. x grub.): 1000 x 600mm

* Wyposazona w 4 zaczepy do zawieszania na poprzeczkach
¢ Wykonana z ptyty wiérowej laminowanej MDF #15mm

tadownosc tacy: 80kg (rownomiernie roztozone)
Ciezar tacy: 9,0kg
Kod produktu 04-159

% Pétka do wézka 1000x700mm

Wymiary uzytkowe potki (dt. x szer.): 995 x 685mm
Wymiary gabarytowe poétki (dt. x szer. x grub.): 1000 x 700 x 15mm

¢ Wyposazona w 4 zaczepy do zawieszania na poprzeczkach
¢ Wykonana z ptyty wiérowej laminowanej MDF #15mm

tadownosc potki: 80kg (rownomiernie roztozone)
Ciezar potki: 10,5kg
Kod produktu 04-160

= Tacka do wadzka 1000x700mm

Wymiary uzytkowe tacy (dt. x szer. x wys. wewn.): 965 x 655 x 45mm
Wymiary gabarytowe tacy (dt. x szer. x grub.): 1000 x 700mm

¢ Wyposazona w 4 zaczepy do zawieszania na poprzeczkach
¢ Wykonana z ptyty wiérowej laminowanej MDF #15mm

tadownosc tacy: 80kg (réwnomiernie roztozone)
Ciezar tacy: 10,5kg
Kod produktu 04-161

% Pétka do wézka 1200x800mm
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Wymiary uzytkowe potki (df. x szer.): 1195 x 785mm
Wymiary gabarytowe poétki (df. x szer. x grub.): 1200 x 800 x 15mm

* Wyposazona w 4 zaczepy do zawieszania na poprzeczkach
e Wykonana z ptyty wiérowej laminowanej MDF #15mm

tadownosé potki: 80kg (réwnomiernie roztozone)
Ciezar pofki: 14,0kg
Kod produktu 04-162

8 Tacka do wézka 1200x800mm

Wymiary uzytkowe tacy (dt. x szer. x wys. wewn.): 1165 x 755 x 45mm
Wymiary gabarytowe tacy (dt. x szer. x grub.): 1200 x 800mm

* Wyposazona w 4 zaczepy do zawieszania na poprzeczkach
¢ Wykonana z ptyty wiérowej laminowanej MDF #15mm

tadownosc tacy: 80kg (réwnomiernie roztozone)
Ciezar tacy: 15,0kg
Kod produktu 04-163

5 Tabliczka do pisania A4 - pionowa

¢ Wykonana z ptyty laminowanej z uchwytem do papieru i pétka na przybory
¢ Przykrecana przy pomocy obejmy do uchwytu rurowego wozka
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Format papieru: A-4 (297 x 210mm), pionowy
Ciezar: 1,0kg
Kod produktu 04-001

5 Tabliczka do pisania A4 - pozioma

¢ Wykonana z ptyty laminowanej z uchwytem do papieru i pétkg na przybory
* Przykrecana przy pomocy obejmy do uchwytu rurowego wdzka

Format papieru: A-4 (297 x 210mm), poziomy
Ciezar: 1,3kg
Kod produktu 04-002

s Informacja o warunkach zakupu i dostawy

PZT PRYMAT Sp.j. Dziat Sprzedazy

ZP 801003192 (Infolinia) ¥ 7483118 82 694486552 =¥ 7466141 16 (faks)
-] handel@prymat.com

www.prymat.com
www.zaopatrzenie.com.pl
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